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Основные технические характеристики прибора

Приборы управления оповещениемПриборы управления оповещением
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Прибор обеспечивает речевое оповещение, 
воспроизводя записанное при его  
изготовлении тревожное сообщение: 
«Внимание! Пожарная тревога! Всем 
сотрудникам и посетителям необходимо 
срочно покинуть здание».
Прибор имеет выход линии оповещения, 
к которому может быть подключено до 4  АС 
типов: «АС–2–1», «АС–2–3», «АС–3–1», 
«АС–3–3» или до 16 АС, имеющих высокое 
входное сопротивление:  «АС–2–2»,  
«АС–2–4», «АС–3–2», «АС–3–4».
Запуск оповещения осуществляется: 

автоматически, при получении сигнала 
от прибора пожарной сигнализации, 
включенного в линию УА.
в р у ч н у ю ,  с  п а н е л и  и н д и к а ц и и  
и управления прибора.
дистанционно, с помощью устройства 
дистанционного пуска, включенного 
в линию УР.

Прибор обеспечивает автоматический 
переход на питание от аккумуляторной 
батареи (АБ) при пропадании напряжения 
сети 220 В и обратно с сохранением 
функционального состояния.

Параметры Значение

Напряжение питания сети переменного тока  50 Гц от 187 В до 242 В

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, 
не более 3 Вт

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в режиме 
тревожного оповещения при максимальном количестве АС 
и заряженной АБ, не более 12 Вт

Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи 2,2 Ач

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса без аккумуляторной батареи, не более 0,5 кг

Степень защиты оболочкой (при монтаже на ровную поверхность)
IP40

Габаритные размеры, не более 205x200x75 мм

Срок службы, не менее 10 лет
Прибор управления оповещением

Прибор управления оповещением «Рокот» 
в составе системы речевого оповещения 
п о ж а р н о й  « Р О К О Т »  п р е д н а з н а ч е н  
для трансляции предварительно записанного 
речевого сообщения при возникновении 
пожара или других экстремальных ситуаций.

Прибор работает с акустическими системами 
«АС–2–1», «АС–3–1», «АС–3–3», «АС–2–2», 
«АС–3–2», «АС–3–4», а так же «АС–2–3» и 
«АС–2–4» (без подключения светового канала).

Прибор предназначен для работы совместно 
с приемно–контрольными пожарными 
приборами серий «Гранит», «Карат», «Кварц» 
или аналогичными приборами других 
производителей, имеющими выход включения 
оповещения типа «открытый коллектор» либо 
«нормально разомкнутые контакты реле».
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Прибор, при наличии сетевого напряжения, 
подзаряжает встроенную АБ в буферном 
режиме.
Прибор имеет функции контроля наличия 
АБ и защиты АБ от глубокого разряда.
Прибор защищен от короткого замыкания, 
переполюсовки выводов АБ.
Прибор осуществляет непрерывный 
к о н т р о л ь  л и н и й  у п р а в л е н и я  
и периодический автоматический контроль 
л и н и и  о п о в е щ е н и я  н а  о т с у т с т в и е  
замыканий или обрывов.
Для обеспечения контроля исправного 
состояния системы оповещения прибор 
имеет выход «Неисправность».
Для обеспечения контроля запуска 
оповещения прибор имеет выход «Пуск».
Усилитель мощности звукового сигнала, 
используемый в приборе, имеет защиту 
от короткого замыкания линии оповещения.

Особенности
Рокот
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Схемы подключения
 Рокот

Плата контроллера (вид со снятой панелью индикации и управления)
и схема внешних подключений прибора «Рокот»

Схема подключения «Рокот» к выходу «ОПВ»
ППКУОП «Гранит–2,–3,–4,–5,–8,–12»

Схема подключения акустических систем «АС–2–1», «АС–2–3», «АС–3–1»
(параллельное соединение)

Схема подключения акустических систем «АС–3–3» 
(параллельное соединение)

Схема подключения акустических систем «АС–2–2», «АС–2–4», «АС–3–2»
(параллельное соединение)

Схема подключения акустических систем «АС–3–4»
(параллельное соединение)
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Основные технические характеристики прибора
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Четыре выхода подключения линий 
оповещения (ЛО), разделенные на две зоны 
оповещения. Деление на зоны можно 
использовать для раздельной трансляции 
информационных сообщений.
Подключение к каждой ЛО до 10 АС.
Индивидуальная защита каждого выхода 
ЛО от перегрузки и короткого замыкания.
Выход подключения линии светового 
о п о в е щ е н и я  ( Л С О )  з а щ и щ е н н ы й  
от перегрузки и короткого замыкания.
Запуск оповещения осуществляется: 

автоматически, при получении сигнала 
от прибора пожарной сигнализации, 
включенного  в линию ЛУ1.
в р у ч н у ю ,  с  п а н е л и  и н д и к а ц и и  
и управления прибора.
дистанционно, с помощью устройства 
дистанционного пуска, включенного 
в линию ЛУ2.

Возможность тревожного оповещения 
со встроенного микрофона.
Трансляция сигналов с линейного входа или 
отдельного входа трансляции.

Параметры Значение

Напряжение питания сети переменного тока  50 Гц от 187 В до 242 В

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, 
не более 8 Вт

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в режиме 
тревожного оповещения при максимальном количестве АС 
и заряженной АБ, не более 25 Вт

Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи 7 Ач

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса без аккумуляторной батареи, не более 3 кг

Степень защиты оболочкой (при монтаже на ровную поверхность)
IP40

Габаритные размеры, не более 285х210х95 мм

Срок службы, не менее 10 лет
Прибор управления оповещением 

Прибор управления оповещением «Рокот–2» 
в составе системы речевого оповещения 
п о ж а р н о й  « Р О К О Т »  п р е д н а з н а ч е н  
для трансляции речевой информации 
и предварительно записанных речевых 
сообщений при возникновении пожара 
или других экстремальных ситуаций.

Прибор работает с акустическими системами 
«АС–2» и «АС–3».

Прибор предназначен для работы совместно 
с приемно–контрольными пожарными 
приборами серий «Гранит», «Карат», «Кварц» 
или аналогичными приборами других 
производителей, имеющими выход включения 
оповещения типа «открытый коллектор» либо 
«нормально разомкнутые контакты реле».
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Возможность записи пользовательского 
сообщения и воспроизведения его 
при оповещении.
К о н т р о л ь  н а л и ч и я  р е з е р в н о й  
аккумуляторной батареи (АБ), подзаряд АБ 
и защита АБ от глубокого разряда.
З а щ и т а  о т  к о р о т к о г о  з а м ы к а н и я  
и переполюсовки выводов АБ.
Непрерывный контроль линий управления и 
периодический автоматический контроль 
ЛО и ЛСО на отсутствие коротких замыканий 
или обрывов.
О т д е л ь н ы е  в ы х о д ы  д л я  к о н т р о л я  
и с п р а в н о с т и  с о с т о я н и я  с и с т е м ы  
оповещения и режима её работы.

Особенности
Рокот–2
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Схемы подключения
 Рокот–2

Плата контроллера (вид со снятой панелью индикации и управления), 
плата источника питания и схемы внешних подключений прибора «Рокот–2»

Схема подключения акустических систем «АС–2–1», «АС–2–3», «АС–3–1»,
«АС–3–3» (параллельно–последовательное соединение)

Схема подключения световых оповещателей к ЛСО

Схема подключения светового канала «АС–2–3», «АС–2–4» к ЛСО

Схема подключения акустических систем «АС–2–2», «АС–2–4», «АС–3–2»,
«АС–3–4» (параллельное соединение)
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Основные технические характеристики прибора
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Прибор обеспечивает речевое оповещение, 
воспроизводя записанное тревожное 
сообщение: «Внимание! Пожарная тревога! 
В с е м  с о т р у д н и к а м  и  п о с е т и т е л я м  
необходимо срочно покинуть здание»   или 
т р а н с л и р у я  с и г н а л ,  п о д а в а е м ы й  
на линейный вход.
П р и б о р  и м е е т  д в а  в ы х о д а  л и н и й  
оповещения (ЛО). Тревожное сообщение 
передается в  каждую ЛО поочередно. 
Трансляция внешнего сигнала с линейного 
входа возможна только по ЛО1.
К каждой из ЛО может быть подключено до 8 
АС типов: «АС–2–1», «АС–2–3», «АС–3–1», 
«АС–3–3» или до 16 АС, имеющих высокое 
входное сопротивление:  «АС–2–2»,  
«АС–2–4», «АС–3–2», «АС–3–4». Есть 
вариант параллельного соединения групп 
«АС–2–2», «АС–2–4», «АС–3–2», «АС–3–4» — 
до 61 шт. в одну ЛО.
Запуск оповещения осуществляется: 

автоматически, при получении сигнала 
от прибора пожарной сигнализации, 
включенного в линию УА.
вручную, с панели индикации и 
управления прибора.
дистанционно, с помощью устройства 
дистанционного пуска, включенного 
в линию УР.

Прибор обеспечивает автоматический 
переход на питание от аккумуляторной 
батареи (АБ) при пропадании напряжения 
сети 220  В и обратно с сохранением 
функционального состояния.
Прибор при наличии сетевого напряжения 
подзаряжает встроенную АБ в буферном 
режиме. 

Параметры Значение

Напряжение питания сети переменного тока  50 Гц от 187 В до 242 В

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, 
не более 3 Вт

Мощность, потребляемая от сети переменного тока в режиме 
тревожного оповещения при максимальном количестве АС 
и заряженной АБ, не более 15 Вт

Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи 2,2 Ач

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса без аккумуляторной батареи, не более 0,5 кг

Степень защиты оболочкой (при монтаже на ровную поверхность)
IP40

Габаритные размеры, не более 205x200x75 мм

Срок службы, не менее 10 лет
Прибор управления оповещением 

Прибор управления оповещением «Рокот–4» 
в составе системы речевого оповещения 
п о ж а р н о й  « Р О К О Т »  п р е д н а з н а ч е н  
для трансляции речевой информации 
и предварительно записанного речевого 
сообщения при возникновении пожара или 
других экстремальных ситуаций.

Прибор работает с акустическими системами 
«АС–2–1», «АС–3–1», «АС–3–3», «АС–2–2», 
«АС–3–2», «АС–3–4», а так же «АС–2–3» и 
«АС–2–4» (без подключения светового канала).

Прибор предназначен для работы совместно 
с приемно–контрольными пожарными 
приборами серий «Гранит», «Карат», «Кварц»  
или аналогичными приборами других 
производителей, имеющими выход включения 
оповещения типа «открытый коллектор» либо 
«нормально разомкнутые контакты реле».

�
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�

�
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Прибор имеет функции контроля наличия 
АБ и  защиты АБ от глубокого разряда.
Прибор защищен от короткого замыкания, 
переполюсовки выводов АБ.
Прибор осуществляет непрерывный 
к о н т р о л ь  л и н и й  у п р а в л е н и я  
и периодический автоматический контроль 
л и н и й  о п о в е щ е н и я  н а  о т с у т с т в и е  
замыканий или обрывов. 
Для обеспечения контроля исправного 
состояния системы оповещения прибор 
имеет выход «Неисправность».
Для обеспечения контроля запуска 
оповещения прибор имеет выход «Пуск».
Усилитель мощности звукового сигнала, 
используемый в приборе, имеет защиту 
от короткого замыкания линии оповещения.

Особенности
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Схемы подключения
 Рокот–4

Плата контроллера (вид со снятой панелью индикации и управления)
и схема внешних подключений прибора «Рокот 4»–

Схема подключения акустических систем «АС 2 1», «АС 2 3», «АС 3 1»
и «АС 3 3» (параллельно последовательное соединение АС)

– – – – – –
– – –

Схема подключения акустических систем «АС 2 2», «АС 2 4», «АС 3 2»
и «АС 3 4» (параллельное соединение групп АС)

– – – – – –
– –

Схема подключения «Рокот-4» к выходу «ОПВ»
ППКУОП «Гранит 2, 3, 4, 5, 8, 12»
 

– – – – – –

Схема подключения акустических систем «АС 2 2», «АС 2 4»,
«АС 3 2» и «АС 3 4» (параллельное соединение АС)

– – – –
– – – –
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Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления, не более 200 мА

Диапазон воспроизводимых частот 200…5000 Гц

Уровень звукового давления, не менее 88 дБ

Степень защиты оболочкой
(при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм

Срок службы, не менее 10 лет

�

�

�

�

�

Прибор позволяет воспроизводить два 
различных речевых сообщения:

«Внимание! Пожарная тревога! Срочно 
покиньте помещение»
«Включена система пожаротушения! 
Покиньте помещение»

Нужное сообщение выбирается установкой 
соответствующей перемычки.
В о с п р о и з в е д е н и е  с о о б щ е н и й  
синхронизировано, поэтому имеется 
возможность подключать к управляющему 
прибору несколько «Рокот–3» вариант 1 и 2 
для совместного оповещения.

Прибор управления оповещением

«Рокот–3» вариант 1  предназначен для 
трансляции речевых сообщений в системах 
пожарного оповещения и представляет собой 
п р и б о р  у п р а в л е н и я  о п о в е щ е н и е м ,  
совмещённый с акустической системой.

�

�

Для защиты от несанкционированного 
доступа посторонних лиц в приборе 
установлен тампер, контакты которого могут 
быть включены в охранный шлейф 
управляющего прибора.
Конструкция прибора предусматривает его 
использование в настенном положении.

Особенности
«Рокот-3», вариант 1

Основные технические характеристики прибора Схема подключения к приборам «Гранит–2/3/4/5/8/12»

Схема подключения к приборам «Карат», «Гранит–16/24»

Схема подключения к прибору «Кварц» вариант 2
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Прибор позволяет воспроизводить два 
различных речевых сообщения:

«Внимание! Пожарная тревога! Срочно 
покиньте помещение»
«Включена система пожаротушения! 
Покиньте помещение»

Нужное сообщение выбирается установкой 
соответствующей перемычки.
Прибор содержит в комплекте три наклейки 
с указателями для светового оповещения:

Указатель «Выход».
Указатель «Направление к выходу 
влево».
Указатель «Направление к выходу 
вправо».

Прибор управления оповещением

«Рокот–3» вариант  2   предназначен 
для трансляции речевых сообщений в системах 
пожарного оповещения и представляет собой 
п р и б о р  у п р а в л е н и я  о п о в е щ е н и е м ,  
совмещённый с акустической системой 
и световым указателем.
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В о с п р о и з в е д е н и е  с о о б щ е н и й  
синхронизировано, поэтому имеется 
возможность подключать к управляющему 
прибору несколько «Рокот–3» вариант 1 и 2 
для совместного оповещения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа посторонних лиц в приборе 
установлен тампер, контакты которого могут 
быть включены в охранный шлейф 
управляющего прибора.
Конструкция прибора предусматривает его 
использование в настенном положении.

Особенности
 «Рокот–3», вариант 2

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления, не более 250 мА

Диапазон воспроизводимых частот 200…5000 Гц

Уровень звукового давления, не менее 88 дБ

Степень защиты оболочкой
(при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора Схема подключения к приборам «Гранит–2/3/4/5/8/12»

Схема подключения к приборам «Карат», «Гранит–16/24»

Схема подключения к прибору «Кварц» вариант 2
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Прибор позволяет воспроизводить три 
различных речевых сообщения:

« С р а б о т а л а  с и с т е м а  п о ж а р н о й  
сигнализации! Всем сотрудникам 
и посетителям приготовиться к срочной 
эвакуации!»;
«Пожарная тревога! Всем сотрудникам 
и посетителям срочно покинуть здание!»;
«Включена система автоматического 
пожаротушения! Всем сотрудникам 
и посетителям срочно  покинуть  
помещение!».

Нужное сообщение выбирается установкой 
соответствующей перемычки.
В о с п р о и з в е д е н и е  с о о б щ е н и й  
синхронизировано, поэтому имеется 
возможность подключать к управляющему 

Прибор управления оповещением

«Рокот–3» вариант  3   предназначен 
для трансляции речевых сообщений в системах 
пожарного оповещения и представляет собой 
п р и б о р  у п р а в л е н и я  о п о в е щ е н и е м ,  
совмещённый с акустической системой.

прибору несколько «Рокот–3» вариант 3 и 4 
для совместного оповещения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа посторонних лиц в приборе 
установлен тампер, контакты которого могут 
быть включены в охранный шлейф 
управляющего прибора.
Конструкция прибора предусматривает его 
использование в настенном положении.

�

�

Особенности
«Рокот–3», вариант 3

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 11 –14 В

Ток потребления, не более 200 мА

Диапазон воспроизводимых частот 200…5000 Гц

Уровень звукового давления, не менее 82 или 87 дБ
(задаётся перемычкой)

Степень защиты оболочкой
(при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора Схема подключения к приборам «Гранит–2/3/4/5/8/12»

Схема подключения к приборам «Карат», «Гранит–16/24»

Схема подключения к прибору «Кварц» вариант 2
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Прибор позволяет воспроизводить три 
различных речевых сообщения:

« С р а б о т а л а  с и с т е м а  п о ж а р н о й  
сигнализации! Всем сотрудникам 
и посетителям приготовиться к срочной 
эвакуации!»;
«Пожарная тревога! Всем сотрудникам 
и посетителям срочно покинуть здание!»;
«Включена система автоматического 
пожаротушения! Всем сотрудникам 
и п о с е т и т е л я м  с р о ч н о  п о к и н у т ь  
помещение!». 

Нужное сообщение выбирается установкой 
соответствующей перемычки.
Прибор содержит в комплекте три наклейки с 
указателями для светового оповещения:

Указатель «Выход».

Прибор управления оповещением

«Рокот–3» вариант  4   предназначен 
для трансляции речевых сообщений в системах 
пожарного оповещения и представляет собой 
п р и б о р  у п р а в л е н и я  о п о в е щ е н и е м ,  
совмещённый с акустической системой 
и световым указателем.
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Указатель «Направление к выходу 
влево».
Указатель «Направление к выходу 
вправо».

В о с п р о и з в е д е н и е  с о о б щ е н и й  
синхронизировано, поэтому имеется 
возможность подключать к управляющему 
прибору несколько «Рокот–3» вариант 3 и 4 
для совместного оповещения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа посторонних лиц в приборе 
установлен тампер, контакты которого могут 
быть включены в охранный шлейф 
управляющего прибора.
Конструкция прибора предусматривает его 
использование в настенном положении.

Особенности
«Рокот-3», вариант 4

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 11 –14 В

Ток потребления, не более 250 мА

Диапазон воспроизводимых частот 200…5000 Гц

Уровень звукового давления, не менее 82 или 87 дБ
(задаётся перемычкой)

Степень защиты оболочкой
(при эксплуатации прибора закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора Схема подключения к приборам «Гранит–2/3/4/5/8/12»

Схема подключения к приборам «Карат», «Гранит–16/24»

Схема подключения к прибору «Кварц» вариант 2
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Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса без аккумуляторных батарей, не более 9 кг

Габаритные размеры, не более 425x360x130 
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Четыре выхода подключения линий 
оповещения (ЛО) разделённых на две зоны 
оповещения;
Индивидуальная защита каждого выхода 
ЛО от перегрузки и короткого замыкания;
Два выхода подключения линии светового 
оповещения (ЛСО) защищенных от 
перегрузки и короткого замыкания;
Линейный выход для прослушивания 
сигналов оповещения или трансляции их с 
помощью внешних устройств;
О т д е л ь н ы й  в ы х о д  д л я  к о н т р о л я  
неисправности системы;
Трансляция сигналов с линейного или 
микрофонного входов;
Включение оповещения, как от прибора 
приемно-контрольного пожарного (ППКП), 
так и в ручном режиме с панели управления;
Голосовое оповещение с помощью тангенты 
и микрофонной станции;
Отдельный вход для подключения внешних 
сигналов оповещения (ГОЧС);
Непрерывный контроль линий управления и 
периодический автоматический контроль 
(контроль производится, когда нет 
оповещения) ЛО и ЛСО на отсутствие 
замыканий или обрывов;
Возможность трансляции тревожных 
пользовательских сообщений, вместо 
заводских, при оповещении;
Наличие часов реального времени;
Возможность трансляции пользовательских 
сообщений по заданному расписанию;
Использование тестового оповещения для 
проверки работы системы;
Управление прибором осуществляется с 
панели управления или удалённо, через 
WEB-интерфейс с компьютера;
Имеется режим трансляции музыкальных 
композиций с MicroSD-карты памяти или  
USB-Flash накопителя, интернет-радио и 
потоковое вещание через WEB-интерфейс;
Конфигурирование настроек прибора 

Параметры Значение

Количество зон оповещения 2

Количество линий оповещения 4

Максимальная суммарная нагрузочная способность 
линий оповещения 120 Вт

Максимальное значение действующего напряжение 
выходного сигнала в линии оповещения

100 В (исп. 2)
30 В (исп. 4)

Количество линий светового оповещения 2

Количество линий управления 3

Количество записанных заводских речевых 
сообщений 4

Количество сообщений, записываемых 
пользователем 4

Количество сообщений, записываемых 
пользователем для оповещения по расписанию 5

Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) от 165 до 253 В

Максимальная мощность, потребляемая от сети, 
не более 200 Вт

Количество устанавливаемых в прибор АБ 2 шт.x12 В

Номинальная емкость АБ 12 Ач

Средний ток потребления от АБ в дежурном режиме 150 мА

Средний ток потребления от АБ в режиме 
оповещения при нагрузке 120 Вт 1,5 А

Прибор управления оповещением

Прибор управления оповещением «Рокот–5 ПУО» 
в составе системы речевого оповещения пожарной 
«РОКОТ–5» предназначен для трансляции речевой 
информации и предварительно записанных 
речевых сообщений при возникновении пожара 
или других экстремальных ситуаций.

Система «РОКОТ–5» состоит из прибора 
управления оповещением «Рокот–5  ПУО», 
усилителя мощности «Рокот–5  УМ», микрофонной 
станции «Рокот–5  МС» и акустических систем 
«АС–4», «АС–4–2», «АС–5».

Прибор имеет два варианта исполнения 
в зависимости от напряжения выходного сигнала:

«Рокот–5 ПУО» исполнение 2 —  напряжение 100 В.

«Рокот–5 ПУО» исполнение 4  —  напряжение 30 В.

о с у щ е с т в л я е т с я  в  п р о г р а м м н о м  
обеспечении Конфигуратор РОКОТ-5 с 
компьютера через USB или Ethernet-
интерфейс;
В о з м о ж н о с т ь  п о д к л ю ч е н и я  
дополнительных усилителей «Рокот-5 УМ» 
(до 4-х шт.);
Автоматический переход на питание от АБ 
при отключении сети 220  В, и обратно, при 
восстановлении питания 220 В;
Контроль наличия аккумуляторных батарей 
и защита их от глубокого разряда (при 
отсутствии 220  В и в случае разряда АБ, 
блок питания отключает нагрузку);
Защита от короткого замыкания и 
переполюсовки выводов АБ;
Возможность обновления прошивки 
прибора.
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Особенности
«Рокот–5 ПУО»
исполнение 2 и 4
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Схемы подключения
 «Рокот–5 ПУО» исполнение 2 и 4

Схема внешних подключений «Рокот–5 ПУО»

Схема подключения АС–4 и АС–4–2 к линиям оповещения

Схема подключения АС–5 к линиям оповещения

Схема соединения «Рокот–5 ПУО» и «Рокот–5 УМ»
(всего можно подключить до 4–х усилителей мощности)

28 29
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Цифровая линия управления;
Четыре выхода подключения линий 
оповещения (ЛО) разделённых на две зоны 
оповещения;
Индивидуальная защита каждого выхода 
ЛО от перегрузки и короткого замыкания;
Два выхода подключения линии светового 
о п о в е щ е н и я  ( Л С О ) ,  з а щ и щ е н н ы х  
от перегрузки и короткого замыкания;
Периодический автоматический контроль 
(контроль производится, когда нет 
оповещения) ЛО и ЛСО на отсутствие 
замыканий или обрывов;
О т д е л ь н ы й  в ы х о д  д л я  к о н т р о л я  
неисправности;

Усилитель мощности 

Усилитель мощности «Рокот–5  УМ» входит 
в состав системы речевого оповещения 
пожарной «РОКОТ–5 ТУ 4371–056–11858298–13 и 
предназначен для усиления мощности сигнала 
транслируемого прибором управления 
оповещением «Рокот–5 ПУО».

УМ работает с акустическими  системами 
«АС–4», «АС–4–2» и «АС–5».

Усилитель имеет два варианта исполнения 
в зависимости от напряжения выходного 
сигнала:

«Рокот–5 УМ» исполнение 1 – напряжение 100 В.

«Рокот–5 УМ» исполнение 2 – напряжение 30 В.
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Автоматический переход на питание АБ 
при отключении сети 220  В, и обратно, 
при восстановлении питания 220 В;
Контроль наличия аккумуляторных батарей 
и защита их от глубокого разряда 
(при отсутствии 220  В и в случае разряда АБ, 
блок питания отключает нагрузку);
Защита от короткого замыкания и 
переполюсовки выводов АБ;
Возможность обновления прошивки

Особенности
«Рокот–5 УМ»
 исполнение 1 и 2

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Количество зон оповещения 2

Количество линий оповещения 4

Максимальная суммарная нагрузочная способность линий оповещения 120 Вт

Максимальное значение действующего напряжение выходного сигнала 
в линии оповещения

100 В (исп. 1)
30 В (исп. 2)

Количество линий светового оповещения 2

Напряжение питания от сети (переменный ток 50 Гц) от 165 до 253 В

Максимальная мощность, потребляемая от сети, не более 200 Вт

Количество устанавливаемых в прибор АБ 2 шт.x12 В

Номинальная емкость АБ 12 Ач

Средний ток потребления от АБ в дежурном режиме 150 мА

Средний ток потребления от АБ в режиме оповещения 
при нагрузке 120 Вт 1,5 А

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Масса без аккумуляторных батарей, не более 8 кг

Габаритные размеры, не более 425x360x130 мм
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Схемы подключения
 «Рокот–5 УМ» исполнение 1 и 2

Схема внешних подключений «Рокот–5 УМ»

Схема подключения АС–4 и АС-4–2 к линиям оповещения

Схема подключения АС–5 к линиям оповещения

Схема соединения «Рокот–5 ПУО» и «Рокот–5 УМ»
(всего можно подключить до 4–х усилителей мощности)
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Основные технические характеристики прибора
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Настольное исполнение.
Встроенная схема контроля исправности 
линии связи.
Подключение МС к прибору «Рокот–5 ПУО» 
осуществляется по интерфейсу RJ45. 
Используется кабель витых пар с вилками 
8Р8С с каждой стороны. Длина кабеля — 
до 150 м.
Ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  м и к р о ф о н а  
настраивается регулятором на задней 
панели микрофонной станции.
Для защиты от случайного включения 
используется ключ (его нужно повернуть) 
и кнопка (нажать для начала трансляции).
Питание МС осуществляется от «Рокот–5 
ПУО» по кабелю связи.
Перед началом использования необходимо 
предварительно сконфигурировать прибор 
«Рокот–5 ПУО» для работы совместно 
с микрофонной станцией.

Параметры Значение

Питание от прибора Рокот–5 ПУО 12 В

Максимальная потребляемая мощность, не более 1 Вт

Длина линии связи, не более 150 м

Диапазон рабочих частот 160 – 5000 Гц

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Габаритные размеры (высота с «гусиной шеей»), не более 110x165x45 (320) мм

Масса, не более 0,5 кг

Степень защиты оболочкой IP41

Микрофонная станция 

Микрофонная станция «Рокот–5 МС» (МС) 
предназначена для дистанционной трансляции 
сообщений со встроенного микрофона 
в системе речевого оповещения пожарной  
«РОКОТ–5».

МС выполнена в настольном исполнении 
и предназначена для совместной работы 
с прибором управления оповещением 
«Рокот–5 ПУО».

Особенности
«Рокот–5 МС»

Акустические системы
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Основные технические характеристики прибора

Акустические системы

Параметры Значение

Входное сопротивление динамической головки  АС–2–1, АС–2–3 4 Ом

Уровень звукового давления АС–2–1, АС–2–3 на расстоянии 1 м, 
не менее 90 дБ

Номинальное входное сопротивление АС–2–2, АС–2–4 42 Ом

Уровень звукового давления АС–2–2, АС–2–4 на расстоянии 1 м, 
не менее 84 дБ

Ток потребляемый световым каналом АС–2–3, АС–2–4, не более 70  мА

Габаритные размеры, не более 140х200х67 мм

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации АС, закреплённой 
на ровной поверхности) IP40

Масса, не более 0,5 кг

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Срок службы, не менее 10 лет

Акустические системы АС–2–1, АС–2–2, АС–2–3, 
АС–2–4 предназначены для воспроизведения 
сообщений в системе речевого оповещения 
пожарной «РОКОТ».

Акустические системы могут быть включены 
в линии оповещения приборов управления 
оповещением «Рокот», «Рокот–2» и «Рокот–4».

АС содержат встроенную схему контроля 
исправности линии оповещения.

П р е д н а з н а ч е н ы  д л я  к р е п л е н и я  
на вертикальную поверхность (стену).

АС–2–3 и АС–2–4 имеют световой указатель.

Акустические системы
АС–2–1, АС–2–2, АС–2–3, АС–2–4

АС 2-1,  2-2- АС 

Акустические системы

АС-2-3, АС-2-4

Акустические системы АС–3–1, АС–3–2, АС–3–3, 
АС–3–4 предназначены для воспроизведения 
сообщений в системе речевого оповещения 
пожарной «РОКОТ».

Акустические системы могут быть включены 
в линии оповещения приборов управления 
оповещением «Рокот», «Рокот–2» и «Рокот–4».

АС содержат встроенную схему контроля 
исправности линии оповещения.

АС–3–1, АС–3–2 предназначены для крепления 
на вертикальную поверхность (стену) либо 
в угол помещения.

АС–3–3, АС–3–4 предназначены для крепления 
на потолок.

Акустические системы
АС–3–1, АС–3–2, АС–3–3, АС–3–4

АС 3–1, 3–2– АС– АС–3–3, АС–3–4

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Входное сопротивление динамической головки  АС–3–1, АС–3–3 4 Ом

Уровень звукового давления АС–3–1, АС–3–3 на расстоянии 1 м, 
не менее 90 дБ

Номинальное входное сопротивление АС–3–2, АС–3–4 42 Ом

Уровень звукового давления АС–3–2, АС–3–4 на расстоянии 1 м, 
не менее 84 дБ

Габаритные размеры, не более,  (диаметр/высота) АС–3–1, АС–3–2 80 мм/82 мм

180 мм/105ммАС–3–3, АС–3–4

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации АС, закреплённой 
на ровной поверхности) IP41

Масса, не более 0,4 кг

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Срок службы, не менее 10 лет
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Основные технические характеристики прибора

�

�

�

�

�

Р а б о ч е е  н а п р я ж е н и е  а к у с т и ч е с к о й  
системы — 30В/100 В
П р е д н а з н а ч е н а  д л я  у с т а н о в к и  
на вертикальные поверхности и выполнена 
в пластмассовом корпусе.
И м е е т  в с т р о е н н у ю  с х е м у  к о н т р о л я  
исправности линии оповещения.
Отличается малыми габаритными размерами.
Современный дизайн.

Акустическая система АС–4–2 предназначена 
для воспроизведения сообщений в системе 
речевого оповещения пожарной «РОКОТ–5». 

Для  работы совместно с прибором управления 
оповещением АС имеет встроенную схему 
контроля исправности линии оповещения.

Акустическая система АС–4–2 предназначена 
для установки на вертикальную поверхность 
(стену).

Особенности
Акустическая система АС–4–2

Акустические системы

Параметры Значение

Максимальная мощность динамической головки, при подключении 
к разъёмам: «0,5 Вт»/«3 Вт»/ «5 Вт», соответственно 0,5 Вт/3 Вт/5 Вт

Рабочее напряжение звуковой частоты на входе АС 
при установленной перемычке J2 в положение:  «30 В»/«100 В», 
соответственно 30 В/100 В

Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, на частоте 1 кГц 
при входной мощности  0,5 Вт/3 Вт/5 Вт, не менее 87 Дб/90 Дб/93 Дб

Диапазон воспроизводимых частот 
при неравномерности частотной характеристики не более 16 дБ от 200 Гц до 5000 Гц

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации АС, закреплённой 
на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Габаритные размеры, не более 140х200х67 мм

Масса, не более 0,7 кг

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Максимальная мощность динамической головки, 
при подключении к разъёмам: 
«1W»/«3W»/«5W», соответственно 1 Вт/3 Вт/5 Вт

Рабочее напряжение звуковой частоты на входе АС 
при установленной перемычке в положение: 
«30V»/«50V»/«70V»/«100V», соответственно 30 В/50 В/70 В/ 100 В

Уровень звукового давления  на расстоянии 1 м,
на частоте 1 кГц при входной мощности 1 Вт/3 Вт/ 5 Вт, 
соответственно 92 Дб/95 Дб/ 97 Дб 3 дБ± 

Диапазон воспроизводимых частот от 150 до 12000  Гц

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации АС, закреплённой 
на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -10...+55 °С

Габаритные размеры, не более 290х210х90  мм

Масса, не более 1,3 кг

Срок службы, не менее 10 лет

Акустическая система АС–4 предназначена 
для воспроизведения сообщений в системе 
речевого оповещения пожарной «РОКОТ–5».

Для  работы совместно с прибором управления 
оповещением АС имеет встроенную схему 
контроля исправности линии оповещения.

Акустическая система АС–4 предназначена 
для установки на вертикальную поверхность 
(стену).

Особенности
Акустическая система АС–4

Акустические системы

� Современный внешний вид 
Имеет встроенную схему контроля 
исправности линии оповещения.

�
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Основные технические характеристики прибора

�

�

�

�

�

Потолочное исполнение
Рабочее напряжение акустической системы  — 100 В.
Современный дизайн.
Имеет встроенную схему контроля исправности линии 
оповещения.
У с т а н а в л и в а е т с я  в  п о д в е с н ы х  п о т о л к а х ,  
на гипсокартонные и друге плиты толщиной от 9 до 20 мм.

Акустическая система АС–5 предназначена 
для воспроизведения сообщений в системе 
речевого оповещения пожарной «РОКОТ–5». 

Для  работы совместно с прибором управления 
оповещением АС имеет встроенную схему 
контроля исправности линии оповещения.

Акустическая система АС–5 предназначена 
для установки на подвесной потолок. 

Особенности
Акустическая система АС–5

Акустические системы

Основные технические характеристики прибора

Параметры Значение

Максимальная мощность динамической головки, при подключении к 
разъёмам: «0,5 Вт»/«3 Вт»/
«5 Вт», соответственно 0,5 Вт/3 Вт/5 Вт

Рабочее напряжение звуковой частоты на входе АС 100 В

Уровень звукового давления АС на расстоянии 1 м, на частоте 1 кГц 
при входной мощности 0,5 Вт/3 Вт/5 Вт, соответственно

87 Дб/90 Дб/
91 Дб ± 3 дБ

Диапазон воспроизводимых частот  при неравномерности частотной 
характеристики не более 16 дБ от 115 до 11200  Гц

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации АС, закреплённой 
на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Габаритные размеры, не более  (диаметр/высота) 180 мм/105 мм

Масса, не более 0,6 кг

Срок службы, не менее 10 лет

Оповещатели
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Оповещатели

�

�

�

Конструкцией оповещателя предусмотрено 
е г о  п о д к л ю ч е н и е  б е з  с о б л ю д е н и я  
полярности.
Для улучшения видимости подаваемых 
с и г н а л о в  п р и м е н е н ы  с в е т о д и о д ы  
п о в ы ш е н н о й  я р к о с т и  п р и  н и з к о м  
потреблении тока.
Призма–100 может использоваться как 
внутри помещения, так и в качестве внешнего 
уличного оповещателя (под навесом).

Оповещатель охранно–пожарный световой 

Оповещатель охранно–пожарный световой 
«Призма–100» предназначен для тревожного 
или аварийного оповещения в системах 
охранно–пожарной сигнализации посредством 
подачи световых сигналов.

Особенности
«Призма–100»

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления, не более 30 мА

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,05 кг

Габаритные размеры, не более O82?30 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

�

�

�

�

�

�

Световое оповещение.
Звуковое оповещение.
В конструкции оповещателя применены 
светодиоды повышенной яркости свечения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа внутрь оповещателя, установлен 
тампер.
Оповещатель выполнен в ударопрочном 
пластиковом корпусе.
Возможно размещение на улице под навесом.

Оповещатель охранно–пожарный свето– 
звуковой 

Оповещатель охранно–пожарный свето– 
звуковой «Призма–200» предназначен 
для тревожного или аварийного оповещения 
в системах охранно–пожарной сигнализации 
посредством подачи световых и звуковых 
сигналов.

Особенности

Оповещатели

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления светового канала, не более 65 мА

Ток потребления звукового канала, не более 200 мА

Уровень звукового давления до 105 дБ

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,15 кг

Габаритные размеры, не более 140x200x67 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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�

�

�

�

�

�

Световое оповещение.
Звуковое оповещение.
В конструкции оповещателя применены 
светодиоды повышенной яркости свечения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа внутрь оповещателя, установлен 
тампер.
Оповещатель выполнен в металлическом 
«антивандальном» корпусе.
Возможно размещение на улице под навесом.

Оповещатель охранно–пожарный свето– 
звуковой

Оповещатель охранно–пожарный свето– 
звуковой «Призма–201» предназначен 
для тревожного или аварийного оповещения 
в системах охранно-пожарной сигнализации 
посредством подачи световых и звуковых 
сигналов.

Особенности
«Призма–201»

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления светового канала, не более 40 мА

Ток потребления звукового канала, не более 40 мА

Уровень звукового давления 85 дБ

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 146x100x53 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора

�

�
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Световое оповещение.
Звуковое оповещение.
В конструкции оповещателя применены 
светодиоды повышенной яркости свечения.
Для защиты от несанкционированного 
доступа внутрь оповещателя, установлен 
тампер.
Оповещатель выполнен в ударопрочном 
пластиковом корпусе.
Возможно размещение на улице под навесом.

Оповещатель охранно–пожарный свето-
звуковой 

Оповещатель охранно–пожарный свето– 
звуковой «Призма–202» предназначен 
для тревожного или аварийного оповещения 
в системах охранно–пожарной сигнализации 
посредством подачи световых и звуковых 
сигналов.

Особенности
 «Призма–202»

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления светового канала, не более 25 мА

Ток потребления звукового канала, не более 60 мА

Уровень звукового давления 85 дБ

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,15 кг

Габаритные размеры, не более 142x92x44 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Оповещатели Оповещатели
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Свето-звуковое или световое оповещение
Надпись «ВЫХОД»
Облегченный пластиковый корпус
Два способа крепления: задней поверхностью 
к стене или к потолку на подвесе

Оповещатель охранно-пожарный световой 
«Призма-301-12» «ВЫХОД»

Оповещатель охранно-пожарный свето-
звуковой «Призма-302-12» «ВЫХОД»

Оповещатели предназначены для указания 
путей эвакуации при возникновении опасности, 
а также в качестве информационного табло.

Особенности

«Призма–301–12» «ВЫХОД»
«Призма–302–12» «ВЫХОД»

«Призма–301–12» «ВЫХОД» «Призма–302–12» «ВЫХОД»

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления светового канала, не более 20 мА

Ток потребления звукового канала («Призма–302–12»), не более 50 мА

Уровень звукового давления («Призма–302–12»), не менее 80 дБ

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP40

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,4 кг

Габаритные размеры, не более 290x125x25 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Металлический корпус
Большой выбор надписей и фоновых 
цветов:

«ВЫХОД»
Направление к выходу влево/вправо
«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»
«АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»
«ПОРОШОК УХОДИ»
«ПОРОШОК НЕ ВХОДИ»
индивидуальное исполнение по заказу

Оповещатель охранно–пожарный световой 

Оповещатель предназначен для указания путей 
эвакуации при возникновении опасности, 
а также в качестве информационного табло.

Особенности

«Призма–102»

Параметры Значение

Напряжение питания постоянного тока 9 –14 В

Ток потребления, не более 20 мА

Степень защиты оболочкой (при эксплуатации оповещателя, 
закреплённого на ровной поверхности) IP41

Диапазон рабочих температур -30...+55 °С

Масса, не более 0,5 кг

Габаритные размеры, не более 290x100x20 мм

Срок службы, не менее 10 лет

Основные технические характеристики прибора
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Оповещатели Оповещатели




